Таблица уровней избирательности.
	Уровень избирательности
	Коды

	0
	Никакие отчёты не отправляются 

	1
	E130,E133, E100, E110, E120, E122, E301, E302 (тревоги и неисправности)

	2
	R401 (постановки) + уровень 1

	3
	E401 (снятия) + уровень 2

	4
	R130, R133, R100, R110, R120, R301, R302 (восстановления) + уровень 3

	5
	E137, R137, E570, R570, E351, R351, E354 (все отчеты)


Пример.
В сим-карте находятся следующие настройки:
первый номер: “+7ххххххххх1”, имя: “22225”
В этом случае на приемник NV DG  будут передаваться все отчеты (установлен уровень избирательности 5), номер объекта – 2222.  
второй номер: “+7xxxxxхххх2”, имя: “0”

На дублирующий номер приемника NV DG  отчеты отправляться не будут – установлен уровень 0.
третий номер: “+7xxxxxхххх3”, имя: “5”

На третий номер будут отправляться текстовые SMS сообщения обо всех событиях –  установлен уровень 5
четвертый номер: “+7xxxxxхххх4”, имя: “1”

на четвертый номер будут отправляться текстовые SMS сообщения только о тревогах и неисправностях - установлен уровень 1
пятый номер: “+7xxxxxхххх5”, имя: “3”

на пятый номер будут отправляться текстовые SMS сообщения о тревогах, неисправностях, постановках и снятиях с охран. - установлен уровень 3
